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ENTWÄSSERUNGSSCHÖPFRÄDER

Maßgeschneiderte Lösungen für höchste Ansprüche
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KISA

MADE TO LEAD. 
BUILT TO PERFORM.
KISA. Technologieführer mit Premium-Anspruch – für die Zukunft der Aufbereitungstechnik

Als Marktführer in der Schüttgut- und Aufbereitungstech-
nik setzen wir seit über 35 Jahren Maßstäbe in der Steine- 
und Erdenindustrie. Mit unserem Markenversprechen 
MADE TO LEAD. BUILT TO PERFORM. machen wir 
sichtbar, wofür KISA steht und was unsere Kunden seit 
Jahrzehnten schätzen: Technologie, die vorausdenkt. 
Lösungen, die exakt passen. Systeme, die Jahrzehnte 
überdauern.

Durch den Einsatz von KI, Digitalisierung und die enge 
Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen kontinuier-
lich neue Lösungen bis hin zu Prototypen, die innerhalb 
weniger Jahre marktreif werden. Jede Anlage wird 
modular aufgebaut und so gestaltet, dass sie exakt zu 
den individuellen Anforderungen unserer Kunden passt: 
von Customizing über die persönliche Abnahme bis hin 

zu einem fl exiblen After-Sales-Service. Unsere Maschinen 
arbeiten auch nach Jahrzehnten zuverlässig, werden im 
zweiten Lebenszyklus weiterverkauft und meistern 
selbst härteste Einsatzbedingungen, unterstützt durch 
die jederzeit gesicherte Versorgung mit Ersatz- und 
Verschleißteilen.

KISA-Maschinen sind international gefragt. Wir stehen 
Ihnen dabei von der Montage bis zum laufenden Betrieb 
und weit darüber hinaus zuverlässig zur Seite.

Als Teil der LIG verbinden wir Innovationskraft mit 
bewährter Qualität. State of the Art, individuell konfi gu-
rierbar und gebaut, um Jahrzehnte zu überdauern – 
KISA ist mehr als ein Hersteller. Wir sind der Partner 
für die Zukunft der Aufbereitungstechnik.
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Standardausführung (Typ ES) – 
Zuverlässige Entwässerung großer Mengen

KISA-Entwässerungsschöpfräder vom Typ ES sind 
speziell für die zuverlässige Entwässerung von Sand und 
Kies ausgelegt. Sie erreichen Feststoffl eistungen von bis 
zu 800 m³/h und verarbeiten Korngrößen bis zu 200 mm. 
Mit einem Raddurchmesser von bis zu 8000 mm und 
einer Radbreite von bis zu 2800 mm lassen sie sich 
fl exibel an verschiedene Anforderungen anpassen.

Die Beschickung kann über Saug- oder Druckluftbagger, 
Schwimmgreifer oder direkt aus einer Aufbereitungs-
anlage erfolgen. Um den Betrieb effi zient zu gestalten, 
kann die Drehzahl je nach Last optional individuell 
geregelt werden. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 0,4 
und 1,6 U/min. Dank des schonenden Entwässerungs-
prozesses sind sowohl der Verschleiß als auch der 
Energiebedarf äußerst gering.

Sonderausführung (Typ ESZF) – 
Mit Feinsandrückgewinnung für maximale Effi zienz

Die Sonderausführung mit Feinsandrückgewinnung 
verfügt über einen Radkörper mit mehreren 
Schöpfbechern, die mit Spaltsieben ausgestattet sind. 
Diese Siebmatten sind hoch elastisch und reinigen sich 
bei jedem Durchlauf selbst, wodurch Verstopfungen 
vermieden werden.

Jeder Becher ist zusätzlich mit einem Saugrohr versehen, 
das beim Auftauchen ein natürliches Vakuum erzeugt. 
Dadurch wird die Restfeuchte noch weiter reduziert. 
Seitliche Zuführspiralen führen abgesetzten Feinsand 
zurück in den Radkörper, um Materialverluste zu 
minimieren.

Modularer Aufbau für verschiedene Sandklassen

Im gleichen Trog können bis zu drei unabhängig 
angetriebene Radkörper integriert werden.  Dadurch 
ist eine präzise Klassierung von Fein-, Mittel-  und Grob-
sand möglich. Auf den Kopfseiten des Trogs sorgen 
dichtgestellte Rinnen für einen ruhigen Wasserüberlauf 
und eine gleichmäßige Entwässerung.

ENTWÄSSERUNGSSCHÖPFRÄDER
für die effi ziente Entwässerung von Sand und Kies

Folgende Typen werden angeboten:

Standardausführung, Typ ES
Zum Entwässern von Sand und Kies

Sonderausführung, Typ ESZF
Mit Feinsandrückgewinnung

KISA-Entwässerungsschöpfräder sind speziell für die schonende Entwässerung von Sand und Kies konzipiert worden. 
Durch ihre robuste Bauweise und die anpassbare Drehzahl bieten sie eine zuverlässige Lösung für hohe Durchsatzleis-
tungen. Je nach Anforderung stehen die Standard- oder Sonderausführungen mit Feinsandrückgewinnung zur 
Verfügung, um Materialverluste zu minimieren und eine maximale Trenngüte zu gewährleisten.

Lösungen 
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Typ ES
Gemisch (m³/h) Feststoff  (t/h)

Rad (Ømm) Trogbreite (mm) Troglänge (mm) Radbreite (mm)

25/2600/600 185 25 2600 2100 3400 600

40/2600/800 200 40 2600 2300 3400 800

60/3000/950 300 60 3000 2650 3900 950

80/3500/950 480 80 3500 3020 4500 950

80/4500/700 780 80 4500 3200 5700 700

120/4500/950 820 120 4500 3450 5700 950

160/4500/1200 860 160 4500 3700 5700 1200

200/4500/1400 900 200 4500 3900 5700 2x700

250/4500/1800 950 250 4500 4300 5700 2x900

150/6500/700 1600 150 6500 4300 8500 700

200/6500/900 1700 200 6500 4500 8500 900

250/6500/1100 1800 250 6500 4700 8500 1100

350/6500/1400 1900 350 6500 5000 8500 2x700

450/6500/1800 2000 450 6500 5400 8500 2x900

550/6500/2200 2200 550 6500 5800 8500 2x1100

650/6500/2800 2800 650 6500 6400 8500 2x1400

400/8000/1100 2250 400 8000 5600 10000 1100

500/8000/1400 2350 500 8000 6200 10000 2x700

600/8000/1800 2450 600 8000 6900 10000 2x900

700/8000/2200 2550 700 8000 7600 10000 2x1100

800/8000/2600 2650 800 8000 8500 10000 2x1300

Zuführleistungen

BAUGRÖSSEN FÜR KISA-ENTWÄSSERUNGSSCHÖPFRÄDER (STANDARD)

Standard-Baugrößen
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Typ ES-ZF
Gemisch (m³/h) Feststoff  (t/h)

Rad (Ømm) Trogbreite (mm) Troglänge (mm) Radbreite (mm)

25/2600/600 175 40 2600 4800 2900 600

40/3000/700-S 310 65 3000 5000 3300 700

40/3000/700-M 360 65 3000 7000 3300 700

40/3000/700-L 410 65 3000 9000 3300 700

60/3000/950-S 330 100 3000 5000 3300 950

 6 0/3000/950-M 380 100 3000 7000 3300 950

60/3000/950-L 430 100 3000 9000 3300 950

80/3500/950-S 500 130 3500 5000 3800 950

80/3500/950-M 580 130 3500 7000 3800 950

 80/3500/950-L 650 130 3500 9000 3800 950

120/4500/950-S 600 200 4500 6000 4800 950

120/4500/950-M 700 200 4500 8000 4800 950

120/4500/950-L 800 200 4500 10000 4800 950

160/4500/1200-S 650 265 4500 6000 4800 1200

160/4500/1200-M 750 265 4500 8000 4800 1200

160/4500/1200-L 850 265 4500 10000 4800 1200

200/4500/1400-S 700 330 4500 6500 4800 2x700

200/4500/1400-M 800 330 4500 8500 4800 2x700

200/4500/1400-L 900 330 4500 10500 4800 2x700

250/4500/1800-S 800 410 4500 7000 4800 2x900

250/4500/1800-M 900 410 4500 9000 4800 2x900

250/4500/1800-L 1000 4 10 4500 11000 4800 2x900

250/6500/1100-S 700 410 6500 7000 7100 1100

250/6500/1100-M 900 410 6500 9000 7100 1100

250/6500/1100-L 1100 410 6500 11000 7100 1100

350/6500/1400-S 800 580 6500 7000 7100 2x700

350/6500/1400-M 1000 580 6500 9000 7100 2x700

350/6500/1400-L 1200 580 6500 11000 7100 2x700

450/6500/1800-S 900 740 6500 7000 7100 2x900

450/6500/1800-M 1100 740 6500 9000 7100 2x900

450/6500/1800-L 1300 740 6500 11000 7100 2x900

550/6500/2200-S 1000 910 6500 8000 7100 2x1100

550/6500/2200-M 1200 910 6500 10000 7100 2x1100

550/6500/2200-L 1400 910 6500 12000 7100 2x1100

650/6500/2800-S 1300 1100 6500 9000 7100 2x1400

650/6500/2800-L 1600 1100 6500 13000 7100 2x1400

Zuführleistungen

BAUGRÖSSEN FÜR KISA-ENTWÄSSERUNGSSCHÖPFRÄDER (STANDARD)

Standard-Baugrößen
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NEUE TECHNOLOGIEN, DIGITALE 
LÖSUNGEN, ECHTE FORTSCHRITTE – 
WIR ENTWICKELN, WAS 
MORGEN GEBRAUCHT WIRD.
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+49 2842 / 965930

Südstraße 44
47475 Kamp-Lintfort
Germany

info@kisa.nrw
www.kisa.nrw

Ein Unternehmen der:

Ob Sie neue Maschinen planen, bestehende Anlagen modernisieren oder 
Ersatzteile benötigen: Mit unseren KISA-Lösungen sind Sie immer einen 
Schritt voraus. 

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr.

ALLE KISA-LÖSUNGEN 
AUF EINEN BLICK 


