X KISA

SCHWERTWASCHEN

Mafgeschneiderte Losungen flir hochste Anspriiche



KISA

MADE TO LEAD.

BUILT TO PERFORM.

KISA. Technologieflihrer mit Premium-Anspruch - fir die Zukunft der Aufbereitungstechnik

Als Marktfihrer in der Schiittgut- und Aufbereitungstech-
nik setzen wir seit Gber 35 Jahren Maf3stibe in der Steine-
und Erdenindustrie. Mit unserem Markenversprechen
MADE TO LEAD. BUILT TO PERFORM. machen wir
sichtbar, wofir KISA steht und was unsere Kunden seit
Jahrzehnten schatzen: Technologie, die vorausdenkt.
Loésungen, die exakt passen. Systeme, die Jahrzehnte
Uiberdauern.

Durch den Einsatz von K, Digitalisierung und die enge
Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen kontinuier-
lich neue Lésungen bis hin zu Prototypen, die innerhalb
weniger Jahre marktreif werden. Jede Anlage wird
modular aufgebaut und so gestaltet, dass sie exakt zu
denindividuellen Anforderungen unserer Kunden passt:
von Customizing Uiber die persénliche Abnahme bis hin

zu einem flexiblen After-Sales-Service. Unsere Maschinen
arbeiten auch nach Jahrzehnten zuverlassig, werden im
zweiten Lebenszyklus weiterverkauft und meistern
selbst harteste Einsatzbedingungen, unterstiitzt durch
die jederzeit gesicherte Versorgung mit Ersatz- und
Verschlei3teilen.

KISA-Maschinen sind international gefragt. Wir stehen
lhnen dabei von der Montage bis zum laufenden Betrieb
und weit dartiber hinaus zuverlassig zur Seite.

Als Teil der LIG verbinden wir Innovationskraft mit
bewahrter Qualitat. State of the Art, individuell konfigu-
rierbar und gebaut, um Jahrzehnte zu tGiberdauern -
KISA ist mehr als ein Hersteller. Wir sind der Partner
flr die Zukunft der Aufbereitungstechnik.




Losungen

SCHWERTWASCHEN

flr die effiziente Reinigung von stark verunreinigtem Schiittgut

KISA-Schwertwaschen sind fiir die Aufbereitung von stark verschmutztem Rohmaterial mit KorngréRen bis 250 mm
ausgelegt. Sie 16sen Lehm und Ton auf, wiahrend Holz und andere Schwebstoffe durch das Gegenstromwasser
ausgeschwemmt werden. Ein Feinkornanteil von Giber 20 % kann den Waschprozess jedoch beeintrachtigen.

Intensive Reinigung durch gegenlaufige
Schwertwellen

Das Material wird am unteren Trogende aufgegeben

und durch zwei gegenlaufig drehende Schwertwellen

mit spiralférmig angeordneten Schwertern nach oben
gefordert. Dabei werden Verunreinigungen intensiv
aufgerieben und im Wasser gelost. Die gelosten Bestand-
teile und Schwebstoffe werden ausgesplilt, wahrend das
gereinigte Material am oberen Trogende ausgetragen
wird. Eine Bebrausung oberhalb des Wasserspiegels
verbessert die Reinigung zusatzlich.

Optimale Anpassung an verschiedene Materialien

Fir eine optimale Holzausscheidung kann eine Wasser-
aufstromeinrichtung im Trogboden integriert werden. Die
Schwertwaschen sind in Trogldngen von 4 bis 10 Metern
erhéltlich und erreichen eine maximale Durchsatzleistung
von 600 t/h. In einem konkreten Anwendungsfall wurde
eine 800 t/h-Waschtrommel durch zwei KISA-Schwert-
waschen mit jeweils 400 t/h ersetzt - mit deutlich verbes-
sertem Wascheffekt und reduziertem Wasserverbrauch.

Flexible Steuerung fir héchste Effizienz

Der Wasserstand lasst sich durch héhenverstellbare
Wasserwehre oder Stauleisten anpassen. Eine optionale
Wasseraufstromeinrichtung mit bis zu 15 Spuldisen
ermoglicht eine gezielte Holzausscheidung. Die Schwert-
waschen kénnen mit einer Neigung von 8,5° bis 15° auf-
gestellt werden, wodurch die Verweilzeit und damit die
Reinigungsleistung beeinflusst wird.

Robuste Bauweise fiir langlebigen Betrieb

Die Maschinen sind mit hydraulischer Hohenverstellung
zur Anpassung der Durchsatzleistung ausgestattet,
wodurch auch der Verschlei minimiert wird. Grof3e
Zahnrader synchronisieren die Wellen zwangslaufig,
wahrend robuste Lagergehiuse und Axial-/Pendel-
rollenlager fiir eine hohe Belastbarkeit sorgen. Uber
frequenzgeregelte Motoren kann die Drehzahl gesteuert
werden, sodass die Schwertwasche vollautomatisch
lastabhangig arbeitet.




Standard-Baugrofzen

BAUGROSSEN FUR KISA-SCHWERTWASCHEN (STANDARD)

Durchsatz (t/h) Troglange (mm) Trogbreite (mm)
40/2050/4000/2 40 4000 2050
40/2050/6000/2 40 6000 2050
60/2050/5000/2 60 5000 2050
60/2050/6000/2 60 6000 2050
100/2150/6000/2 100 6000 2150
100/2150/8000/2 100 8000 2150
150/2150/6000/2 150 6000 2150
150/2150/8000/2 150 8000 2150
200/2400/6000/2 200 6000 2400
200/2400/8000/2 200 8000 2400
250/2400/6000/2 250 6000 2400
250/2400/8000/2 250 8000 2400
300/2850/8000/2 300 8000 2850
300/2850/10000/2 300 10000 2850
400/2850/8000/2 400 8000 2850
400/2850/10000/2 400 10000 2850

Durchsatz (t/h) Troglange (mm) Trogbreite (mm)
100/2300/6000/2 100 6000 2300
100/2300/8000/2 100 8000 2300
150/2300/6000/2 150 6000 2300
150/2300/8000/2 150 8000 2300
200/2550/6000/2 200 6000 2550
200/2550/8000/2 200 8000 2550
250/2550/6000/2 250 6000 2550
250/2550/8000/2 250 8000 2550
300/3000/8000/2 300 8000 3000
300/3000/9000/2 300 9000 3000
400/3000/8000/2 400 8000 3000
400/3000/9000/2 400 9000 3000
500/3200/9000/2 500 9000 3200
500/3200/10000/2 500 10000 3200
600/3200/9000/2 600 9000 3200




Durchsatz (t/h)

Standard-Baugrofzen

Troglange (mm)

Trogbreite (mm)

200/3200/6000/2 200 6000 3200
200/3200/8000/2 200 8000 3200
250/3200/6000/2 250 6000 3200
250/3200/8000/2 250 8000 3200
300/3200/8000/2 300 8000 3200
300/3200/9000/2 300 9000 3200
400/3200/8000/2 400 8000 3200
400/3200/9000/2 400 9000 3200
500/3500/9000/2 500 9000 3500
500/3500/10000/2 500 10000 3500
600/3500/9000/2 600 9000 3500
600/3500/10000/2 600 10000 3500

Optionen:

° Hydraulische Hohenverstellung

e Wasseraufstrom

e  Schwerter 500HB

e  Schutzkappe

Gummi - Welle




DIE HALTEN, WAS SIE VERSPRECHEN.






ALLE KISA-LOSUNGEN
AUF EINEN BLICK

Ob Sie neue Maschinen planen, bestehende Anlagen modernisieren oder
Ersatzteile bendtigen: Mit unseren KISA-Lésungen sind Sie immer einen
Schritt voraus.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr.

X KISA

MADE TO LEAD. BUILT TO PERFORM.

+49 2842 /965930
Sldstral3e 44

47475 Kamp-Lintfort
Germany

info@kisa.nrw
www.kisa.nrw
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» Nachhaltig handeln -
Werte schaffen!
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