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Odwadniacz ko owo-wst gowy
z przesiewaczem odwadniaj cym



odwadniacz ko owo-wst gowy z przesiewaczem

Odwadniacze WIMA stosowane s  g ównie na wironiach i kamienio ómach do
odwadniania piasku po przesiewaczach i p óczkach. Po drobnych modydikacjach
mo liwe jest p ukanie piasku amanego. Nast pnym obszarem zastosowania jest
odzyskannie piasku z wód potechnologicznych. Odzysk takich frakcji u ytkowych
odci a osadniki.

Mieszanina wody i piasku wp ywa do koryta
z jednej strony a woda opusza go z drugiej.
Podczas przep ywu piasek opada na dno
koryta.
Z tej pozycji spirala transportowa przesuwa
osadzony na dnie piasek do ko a.
Aby uzyska  optymalne odwodnienie piasku
kube ki umieszczone na kole wyrzucaj  go
na do czony przesiewacz odwadniaj cy.
Woda z przesiewacza z resztk  piasku
kierowana jest zpowrotem do koryta aby
zminimalizowa  straty materia u.
Odwadniacz mo e równie  pracowa  bez
przesiewacza odwadniaj cego. Jednak tak
otrzymany piasek ma wi ksz  wilgotno .
Dla optymalnej pracy odwadniacza mo na
zastosowa  zale n  od obci enia regulacj
obrotów.
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Wykonanie specjalne mo liwe na zamówienie


