
przesiewacze

Przesiewacze
do optymalnej klasyfikacji wirów, t uczni i grysów



Klasyfikacja i odwadnianie
przesiewaczami WIMA

Od ponad 15 lat WIMA dysponuje  do wiadczeniem w projektowaniu i produkcji przesiewaczy do wiru,
piasku i kruszyw. Wysoka jako  naszej produkcji i elementów od poddostawców gwarantuje wykonanie
trwa ychi niezawodnych maszyn stosowanych w Pa stwa trudnych warunkach pracy.
Przesiewacze WIMA s  wykonane jako jedno- lub wielopok adowe,  posiadaj  powierzchni  przesiewu
na jeden pok ad od 1,8 do 24 m2. Na yczenie klienta na przesiewaczach mog  by  zabudowane pok ady
sitowe wszystkich renomowanych producentów. Mo na zabudowa  zarówno sita z drutu jak i z tworzyw.
WIMA oferuje przesiewacza o ruchu ko owym, eliptycznym lub liniowym.
WIMA Wilsdruffer Maschinen- und Anlagenbau GmbH od 2007 przeje  know how i produkcj  po znanej
od dziesi tek lat na rynku firmy BRÄUER Maschinen- und Anlagenbau GmbH.

Rzeszoto

Burty i inne elementy maszyn wycinane s  z najwi ksz  precyzj  na komputerowo sterowanych
wypalarkach laserowych. Podstawowe elementy przesiewacza czone s  ze sob  za pomoc
nitów Hucka. Pozwala to na unikni cie spawania w tym obszarze, gdzie powoduje ono os abienie
elementów przesiewacza . Belki poprzeczne s  gumowane, aby chroni  je przed cieraniem.
Pomimo, e cz sto stosuje si  rozmieszczenie profili mocuj cych, sita wzd u  ca ego przesiewacza,
my cz sto ustawiamy je przestawnie. Dzi ki temu nie powstaj  strefy martwe, gdzie materia
przechodzi przez przesiewacz nie odsiany.

Detale

Belki poprzeczne czy
si  z burtami z pomoc
nitów. Zapewnia to rów-
nomierne, odporne na
wibracje mocne z cza.

Przykr cane boczne listwy
ochronne s u  jednocze nie
do mocowania sit.

Listwy ochronne boczne

czenie belek poprzecznych

Zdj cie pokazuje rzeszoto z p askim pok adem sitowym
wielko ci 2700 x 7000 x 1

Wykonanie

Wszystkie cz ci maszyny zosta y zaprojektowane tak, e s  one
dojrza e technologicznie i przez to s  przyjazne w obs udze.
 WIMA gwarantuje wysok  jako  oraz dok adno
wykonania.  Zapewnia to klientom bardzo wysok
niezawodno  dzia ania.



Nap d bezw adno ciowy sk ada si  z wydr onego
wa u i umieszczonych na jego ko cach obci ników
bezw adno ciowych  w postaci grubych stalowych tarcz.
Ruch przesiewacz powodowany jest tylko tymi tarczami,
których rodek ci ko ci  le y poza osi  wa u. Pozwala
to zmniejszy  ci ar nap du, co powoduje  zmnniejszenie
obci enia o ysk, a przez to zwi kszy  ywotno
przesiewacza.

os oni ty odpowiedni  pokryw
ochronn   kompensuje ró nice 
po o nia wa u przesiewacza
 i nap du  

Smarowanie o ysk jest rozbryzgowe, mg  olejow .
Olej znajduje si  tylko w obu obudowach o ysk, Jest
on tam rozbryzgiwany poprzez wiruj ce tarcze przeciwwag, 
przez co zaopatruje o yska maszyny w olej.
Zrezygnowano z wype niania olejem obudowy wa u. 
Dzi ki temu o yska nie b d  nadmiernie zalewane 
olejem i otrzymaj  zawsze jego optymaln  ilo . Ca e 
u o yskowanie wraz z przeciwwagami znajduj  si  w 
szczelnie zamkni tej przestrzeni. Dzi ki dok adnemu 
uszczelnieniu ca ego mechanizmu uzyskamy jego d ug  
ywotno , poniewa  adne zanieczyszczenia nie dostan

si  do ozysk; jak równie  olej nie b dzie wyp ywa  na zewn trz.
ponadto otrzymujemy znaczne oszcz dno ci w zu yciu oleju.

Detale



Mniejsze nap dy, a przez to mniejsze 
o yska oraz mniejsze obudowy

Mniejsze o yska  mog  pracowa  
z wi kszymi obrotami, umo liwiaj c 
wi ksz  wydajno

Wi cej nap dów prowadzi do wyra nie 
lepszego  roz o enia si   na burtach 
przesiewacza. Obci enie maszyny 
jest mmniejsze, a jej ywotno  si  
wyd u a. Maszyna wyra nie ciszej 
pracuje.

Podwójny nap d przesiewacza ko owego

Potrójny nap d przesiewacza eliptycznego

Instalacja natryskowa

Cynkowana ogniowo instalcja natryskowa jest tak wykonana, e ilo  podawanej wody mo e by  regulowana na 
ka dej rurze z osobna. Na dolnym i rodkowym pok adzie rury posiadaj  os ony z poliuretanu chroni ce przed cieraniem.

Detale
Manometr 

Os ona z poliuretanu  

Os ona z poliuretanu chroni ca
przed cieraniem daje si  atwo 
i szybko wymieni  go ymi r kami.

Ka da instalacja natryskowa 
posiada manometr na g ównej 
rurze, aby móc kontrolowa  
panuj ce tam ci nienie wody. 

Materia  pi trzy si  przed strumieniem wody wyp ywaj cej 
z opatek dysz, przez co zostaje dok adnie wyp ukany. 

przesiewacze



przesiewacz ko owy o pok adach
p askich 1500x4000x2

przesiewacz liniowy do wst pnego
odwadniania 1800x5000x2

przesiewacz ko owy o pok adzie
bananowym 1200x3000x1

Szer. D ug. Moc nap du Wielk. o ysk

Podstawowe warianty

Typy przesiewaczy

podstawowe szeroko ci podstawowe d ugo ci

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. 

Tor elipryczny przesiewcza  realizowany mechanicznie lub elektrycznie.

( Inne szeroko ci i d ugo ci na zapytanie )

Ko owy bananowy.

Ko owy p aski.

Liniowy.

Eliptyczny.




