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WIMA-ptuczka mieczowa dwuwatowa

Ptuczka mieczowa dwuwatowa firmy WIMA
szczegolnie nadaje sie do ptuczkania silnie
zanieczyszczonego przez gline, ity i drewno,
zwiru, grysow oraz innych kruszyw. Dzieki
duzej ilosci fopat z wysoce odpornych na
Scieranie materiatdw, osigga sie sie intensywne
przemieszczanie mateiriatu ptukango w korycie.

Rozpuszczone zanieczyszczenia zabierane sg
przez wode i wyptywajg przez przelew. Do
wytracenia drewna i wegla ptuczka dodatkowo
wyposazona jest w urzadzenie natryskowe.
Oba krecgce sie przeciwnie waty, wykonane

z grubosciennych rur, kazdy napedzany
silnikami z przektadniami i synchronizowane
paskami zebatymi. Ltopaty odwadniacza
umieszczone sg na watach spiralnie. W zaleznosci
od abrazywnosci ptukanego materiatu topaty
mogg by¢ wykonane o réznej grubosci, z
odpornych na $cieranie stali

materiatu o twardosci 400HB, 500HB, odlewdéw
specjalnych Ni-Hard 4

Abdeckung und Wellen

60/2050/6000/2

2x185

(e10[0]0)

Tvp maszyn Wydajnos¢ Maxymalne Naped Diugosé Szerokosé
P yoy (t/h) ziarno (kw) koryta mm koryta mm
60/2050/5000/2 60 50 2x15,0 5000 2050

2050

100/2150/6000/2 __ 2x18.5 6000 2150

100/2150/8000/2 100 2x22,0 8000 2150

150/2150/6000/2 __ 2% 22.0 6000 2150

150/2150/8000/2 2x30,0 8000 2150

200/2400/6000/2 __ 2x30.0 6000 2400

200/2400/8000/2 2x37,0 8000 2400

250/2400/6000/2 __ 2x37.5 6000 2400

250/2400/8000/2 2x45,0 8000 2400

350/2900/8000/2 __ 8000 2900

400/2900/8000/2 2 x 55, O t<10[0]0) 2900

Wykonanie specjalne mozliwe na zamdéwienie

Przedstawiciel w Polsce

DAK-FIRMA

Mikulczycka 21A

PL41-800 ZABRZE

www.dak-firma.pl, dak@dak-firma.pl
tel +48 602 135902, +48 501 387550
tel +48 32 3762085, fax +48 32 3762086

WIMA Wilsdruffer
Maschinen- und Anlagenbau GmbH

01723 Wilsdruff e Freiberger StraBe 79
E-Mail:  infoEwima-maschinen.de
Internet: www.wima-maschinen.de



